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agislamientos & paneles AlS ROCK

ESPESORES PANEL DE 40 a 100 mm. / LONGITUD ESTANDAR MBXIMA 6.0 m EPAISSEURS PANNEAU DE 40 a 100 mm. / LONGUEUR STANDARD MAXIMALE 6.0 M

MYDULOS Y TIPOS DE MICRONERVADURAS/MODULES ET TYPES DE MICRONERVADURE
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MYDULOS / MODULES: 1.000, 980 mm MYDULOS / MODULES: 1.000, 980 mm MYDULOS / MODULES: 1.000, 980 mm

CUBIERTA: CARGA ENTRE EJES CON CHAPAS DE ACERO / ACERO

60 16,38 0,56 307 241 181 145 121 90 72
80 18,78 0,43 360 302 241 202 170 139 115
100 21,18 0,35 429 372 303 252 209 181 149

SECTORIZACIYN: CARGA ENTRE EJES CON CHAPAS DE ACERO / ACERO

60 15,76 0,56 218 165 128 101 89 75 63 A2
80 18,16 0,43 247 206 168 143 128 109 96 EI 60
100 20,56 0,35 290 251 212 183 157 1349 125 EI1120

ACDBSTICO: CARGA ENTRE EJES CON CHAPAS DE ACERO / ACERO PERFORADO

50 16,03 0,65 171 125 91 66 49 28,5

60 17,23 0,56 203 151 112 83 62 47 31,0

80 19,63 0,43 266 202 154 117 89 68 52 33,0

100 22,03 0,35 286 227 180 143 113 90 71 35,0
Nrc: 0,85 aw: 0,90 as(1Hz): 0,85

Irndice de Reduccitn Sanara (d8)

Los valores mencionados son el resultado de las pruebas efectuadas en nuestro laboratorio L Les valeurs mantionnfes sont le risultat des essais effectuits dans notre laboratoire

Los valores de la tabla son bnicamente vBlidos para los p de prod; pecificad - Les valeurs du tableau sont valides uniquement pour les paramutres des produits specifiis

El proyectista deberf efectuar para cada paso concrefo de utis el chlculo . L ieur devra le caleul a chague cas concrt selon |' utilisation
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aislamienfos & paneles

ESPESORES DE CHAPA

De 0r4 a 0r'6 mm.

TOLERANCIA DIMENSIONAL

Espesor del panel: +- 2 mm. Hasta 100mm +-2% >100mm
Longitud: +- 5 mm. L<=3000mm // +-10mm L >3.000mm
Mydulo: +- 2 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOPORTES

+« Acero galvanizado y Prelacado silicona polilister
#« Acero galvanizado y recubierto con PVC
«  Por Encargo: PVDF, Plastisol

AISLAMIENTO

Lana de Roca mineral

Densidad 100-120 Kg/m3 +-10% Resistencia al Fuego EI-60, EI-120

CERTIFICADO
Y ENSAYADO

" SGS

AIS ROCK

EPAISSEURS DE TOLE

De 0r4 a 0r'é mm.

TOLERANCES

Wpaisseur du panneau: +- 2 mm. <100mm 2% >100mm
Longueur: +- 5 mm. L<=3000mm // +-10mm L >3.000mm
Module: +- 2 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SUPPORTS

«  Acier galvanisi et Preldquit silicone polyester
+«  Acier galvanisi et revetu de PVC en couleurs

« Surdemande: PVDF, Plastisol

ISOLATION

e Laine de Roche

Densitid 100-120 Kg/m3 +-10% Classementi au Feu Panneau: EI-60, EI-120

Arplus®
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