[OPANEL
PANEL SANDWICH 5 GRECAS

aislamienfos & paneles

Los paneles estan formados por una lamina de acero en cada cara y por un nucleo de
espuma de poliuretano con gran aislamiento térmico. Estan concebidos como
cerramiento de cubiertas inclinadas con una pendiente minima del 3% en cubiertas sin
solape y del 6% en cubiertas con solape.

Caracteristicas técnicas

- Resistenciaa Traccion: 0,09

- Resistenciaal esfuerzo cortante: 0,11

- Mddulode esfuerzo cortante: 2,76

- Resistenciaa la compresion: 0,01

- Coeficiente de conductividad: 0,021

- Resistenciaa Flexion 1 vano (presion): 1,44

- Tensionde Arrugamientol vano: 74,51

- Resistenciaa Flexion 1 apoyointermedio: 1,41

- Tensionde Arrugamiento en apoyo central: 72,67

Tabla de cargas

st/st
Espesor v Peso 80 120 150 200 250 80 120 150 200 250
(mm) | Wm°K
U™ Distancia maxima 2 poyos (m)  Ditancla mésima 4 spayos (m)
30 0,54 6,69 2,39 2,03 1,8 1,62 1,3 2,79 2,39 2,19 1,% 1,711
40 0,43 7,00 2,75 2,35 2,15 1,91 1,7 3,18 2,75 2,55 2,27 2,03
50 0,36 7,49 3,10 2,67 2,47 2,19 1,9 3,58 3,11 2,87 2,59 2,31
Aislamiento

Con espuma a base de retina de poliuretano que retarda la propagacion del fuego.
Densidad 36-40 kg/m?® £ 10%

Sistema de union Sistema de iluminacion
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